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Kozienice, dn. 20.02.2012r.

Zapytanie w przetargu 2/KCRIS/2012

Odpowiedz na zapytanie w przetargu 2/KCRIS/2012 dotyczace postgpowania pn.
. Termomodernizacja budynku Krytej Ptywalni ,,DELFIN” w Kozienicach — instalacje
wykorzystujace odzysk ciepta i energi¢ odnawialng™.

Dnia 13 marca 2012r. Zamawiajacy otrzymal pytania, na ktore odpowiada w sposob
nastgpujgcy:

1. W prredmiarze robot w pozycjach nr 56-70 ujete s3 roboty zwigzane z momntazem
instalacji wentylagji. Prosze o zamieszczemie projektu budowlano-wykonawczego
instalacji wentylacii wraz z zestawieniem materialdw w celu umozliwienia
prawidiowe) kalkelacji ceny.

Ad 1. Do oferty prosze przyja¢ dane z poprawionego przedmiaru, ktéry w formie elektronicznej z
rozszerzeniem .ath stanowi zalacznik do niniejszej odpowiedzi.

2. Prosze o sprecyzowanie, jakiego rodzaju podpory nalezy zastosowaé w przypadku
prowadzenia kanaléw wentylacyjnych naziemnie oraz w jaki sposob przewidziano
ochrone kanalow przed warunkami zewnetrznymi. Brak rysunkdw konstrukcyjnych
polaczenia kanalow wentylacyjnych z pompami ciepta. Brak w przedmiarze pozycji
wmujacych w/w prace.

Ad 2. Do oferty prosze przyja¢ dane z poprawionego przedmiaru, ktory w formie elektronicznej z
rozszerzeniem .ath stanowi zaltgcznik do niniejszej odpowiedzi.

3. Czy zamawiajgcy posiada projekt budowlano wykonawczy automatyk: 1 sterowania
wspdlpraca pomp ciepia oraz wentylacji mechanicznej. Jezeli nie, to kto wezZmie
odpowiedzialno$c za poprawne dzialanie tego systemu?

Ad 3. Projekt nie ingeruje w automatyke wentylacji mechanicznej, z chwila uruchomienia pomp
ciepta mechanicznej otwieraja sig¢ poszczegolne przepustnice zmieniajac kierunek wyrzutu
powietrza basenowego.

4, Czy zamawiajgcy posiada projekt budowianoe wykonawczy automatyki i sterowama
wspolpraca agregatu chiodniczego typu MAC-175/D z wspomaganiem instalacji
ciepte] wody uzytkowej. Jezeli nie, to kto weimie odpowiedzialno$é za poprawne
dziatanie tego systemu?

Ad 4. Zamawiajacy posiada w/w projekt a agregat chlodniczy jest fizycznie zamontowany przy
sztucznym lodowisku. Wspomaganie dziata w czasic dzialania agregatu chtodniczego, nie
ingerujemy w automatyke agregatu.

5. Brak projektu budowianego wykonawczego fundamentow pod pompy ciepta.



Ad 5. Fundamenty nalezy wykona¢ zgodnie z DTR zastosowanych pomp ciepla.

6. Prosze o informacje, czy w przypadku rozbieznosci pomiedzy pozycjami przedmiaru a
informacjami zawartymi w projekcie podstawa do wyceny ma by¢ przedmiar czy projekt?.
Réznice wystepuja w technologii dot. Instalacji solarnej i dotycza pompy obiegowej i naczynia
wzbiorczego.

Ad 6. Podstawa do wyceny ma by¢ poprawiony przedmiar, ktéry w formie elektronicznej z
rozszerzeniem .ath, stanowi zalacznik do niniejszej odpowiedzi.

Dnia 15 marca 2012r. Zamawiajacy otrzymal pytania, na ktére odpowiada w sposéb
nastepujacy:

I

IL.

1) Prosz¢ o podanie numeru PKOB dla budynku, gdzie beda prowadzone prace inwestycyjne w
ramach przedmiotowego przetargu, celem prawidlowego ustalenia STAWKI PODATKU
VAT.

2) Czy zamawiajacy dopuszcza umieszczenie oryginatu dokumentu wadium wnoszonej w innej
formie niz pieniadz, w osobnej kopercie razem z oferta przetargowa?. Czy kopi¢ dokumentu
nalezy dodatkowo dotaczy¢ do oferty przetargowej?.

3) Czy na kopercie nalezy umiesci¢ oznaczenie Wykonawcy?.

Ad1. Numer PKOB dla budynku to 1265 - Budynki kultury fizycznej Klasa obejmuje: Budynki

przeznaczone dla imprez sportowych w halach (boiska do koszykowki, korty tenisowe, kryte

baseny, hale gimnastyczne, sztuczne lodowiska itp.) wyposazone w stanowiska, tarasy itp.
przeznaczone dla widzow oraz w prysznice, szatnie itp. dla uczestnikéw Zadaszone trybuny do
ogladania sporiow na Swiezym powietrzu Klasa nie obejmuje: Hal wielofunkcyjnych
przeznaczonych glownie do celow rozrywkowych (1261 ) Boisk sportowych przeznaczonych do

sportow na Swiezym powietrzu, np. odkrytvch kortow tenisowych, odkrytych basendw itp. (2411)

Ad 2. Zamawiajgcy dopuszcza umieszezenie oryginalu dokumentu wadium wnoszonej w innej

formie niz pienigdz, w osobnej kopercie razem z oferta przetargowa 1 nie wymaga dodatkowego

dotaczenie kopii do oferty przetargowej. W/w koperta bedzie otwarta w trakcie otwarcia ofert w

celu sprawdzenia , czy oferta spetnia wszystkie wymogi.

Ad 3. Oznaczenie wykonawey na kopercie jest wskazane ale nie obowigzkowe.

1) Jak nalezy rozumiec zapis zawarty w SIWZ.:

8.1.1.1. W zakresie posiadania wiedzy i doswiadczenia — zamawiajacy uzna warunek za spetniony,
jezeli Wykonawca wykaze, ze w ciggu ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wykonat co najmniej jedno
zamowienie polegajagce na wykonaniu robot budowlanych, ktérego przedmiotem byta
termomodernizacja budynku o wartoéci co najmniej 200000 =zt i zatgczy dokumenty
potwierdzajgce, ze roboty te zostaly wykenane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidiowo ukornczone.

8.1.1.2. W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamoéwienia
— zamawiajacy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze dysponuje co
najmniej 1 osobg posiadajacy kwalifikacje zawodowe do kierowania robotami budowlanymi tj.
osobg posiadajaca uprawnienia budowlane w rozumieniu przepiséw ustawy z dn. 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane ( Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) co najmniej w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty
wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow,

Ad1. Powinno by¢:

8.1.1.1. W zakresie posiadania wiedzy i doswiadczenia — zamawiajgcy uzna warunek za speiniony,
jezeli Wykonawca wykaze, ze w ciggu ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wykonat co najmniej jedno
zamowienie polegajace na wykonaniu robét budowlanych. ktorego przedmiotem byly roboty z
zakresie instalacji wykorzystujacych odzysk ciepta lub energie odnawialng o wartosci co
najmniej 200 000 zt i zataczy dokumenty potwierdzajace, ze roboty te zostaly wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone.
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8.1.1.2. W =zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia
— zamawiajgcy uzna warunek za spefniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze dysponuje co
najmniej 1 osobg posiadajgca kwalifikacje zawodowe do kierowania robotami budowlanymiw
kazdym wymaganym zakresie tj. osoba posiadajgca uprawnienia budowlane w rozumieniu
przepisow ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze
zm.) co najmniej w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej, instalacji sanitarnych i
wentylacyjnych lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na

podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow,
IT1.

1, Prosze o sprecyzowanie zaprojektowanego typu kolektora. Wystepuja rozbieznoscl
miedzy opisem technicznym a rysunkami i przedmiarem. W opisie przedstawiony jest
kolektor 4011S pionowy o powierzchni netto absorbera réwnej 2.36m” patomiast na
rysunkach oraz w przedmiarze wystgpuje kolektor typu 40008 o powierzchni netto
absorbera rownej 1,87m’,

Ad 1. Typ 4000S o powierzchni netto absorbera 1,87 m2

2. Prosze o zamieszczenie wymiarow geometrycznych budynku w celu umozliwienia
prawidlowego obmiaru metrazu rur i powierzchni. W przedmiarze w pozycjach 12-14

blednie obliczono powierzchnie rur.

Ad 2. Do oferty nalezy zastosowac podana powierzchnig rur.

Iv.
1. Cezy zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie zintegrowanego ukfadu sterowania

z zastosowaniem regulatora innego producentar Zastepczy ukiad sterowania
bedzie sterowal praca instalacji Solarne} w sposbb zaproponowany w
projekcie.

Ad 1. Tak

Z. Prosimy Zamawiajgcego o podanie minimalnych parametréw kolektoréw
stonecznych jakie muszg zostad spetnione w przypadku zastosowania
produktow innego producenta.

Kolektor sloneczny

Szerokosc/Wysokosé/Glebokosd 1018/2018/90 mm
Masa kolektora pustego 39 kg

Grubosc pokrycia przezroczystego 3 mm

Powierzchnia brutto kolektora 2,054 m2
Powierzchnia absorbera 1,872 m2

Absorber - 1 piyta ETA PLUS - BlueTec
Absorpcja / Emisja 95% / 5%
Polaczenie absorbera lutowanie
Wspotczynnik sprawnosci ETA O = 0,845
Strumien przeptywu czynnika przez kolektor 2 /min.
Wspslczynnik utraty ciepta al 4,10 W/(m2K)
Obudowa alurninium
Zywotnosé 25 lat

Normy / Certyfikaty EN 12975 / SOLAR KEYMARK
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2. Prosimy Zamawiajacego © zamieszczenie projektu  konstrukcji stalowej
wsporczej pod kolektory stoneczne oraz o podanie jej ilosci ( w kilogramach).
Ad 3. Zastosowano typowa konstrukcje wsporczg dedykowang do montazu 5 kolektorow
plaskich z regulacja kata 30-60 st. Nie dopuszcza si¢ konstrukeji stalowe;j

4. Prosimy Zamawiajgcego o udostepnienie szczegdfowego projektu wentylacji
wraz z zestawieniem materialdw. Udostepnione przez Zamawiajacego
materialy sg niewystarczajace do wiaéciwej wyceny elementéw wentylacji.

Ad 4. Do oferty nalezy zastosowac ilosci i zakres przedmiaru .

5. Czy do oferty nalezy doigczyé kosztorys sporzgdzony kalkulacjg szczegoiowa
czy uproszczong.

Ad 5. Kosztorys szczegdtowy, na podstawie poprawionego przedmiaru, ktory w formie
elektronicznej z rozszerzeniem .ath stanowi zatgcznik do ninicjszej odpowiedzi.
Vv

1. W pozycji 54 przedmiaru liczba zbiornikow odpowietrzajacych
nieprzeptywowych wynosi {gcznie 10 sz2t. natomiast w dokumentacji
projektowej (Pompy ciepta - rys.3: ,Schemat instalacji montaiu pomp ciepta”)

pod pozycja 22 ich liczba to 12szt. Prosimy o wyznaczenie tej rozbieznosci.
Ad 1. Poz. 54- 12 szt.

2. Rodzsji ilosc robét w nastepujacych pozycjach:
- 18 — 39 - Rozdziai: Pompy ciepia —Roboty drogowe;
- 81 - 102 - Rozdziat: Odzysk ciepta z lodowiska — Roboty drogowe;
53 takie same. Prosimy Zamawiajgcego o potwierdzenie iz przy sporzgdzaniu
oferty nale?y przyja¢ wartosci zgodnie z przedmiarem.
Ad 2. Zgodnie z przedmiarem

3. Na rysunku nr.4: .Podfaczenie czerpni powietrza do pomp ciepfa” oznaczenie
pomp powietrza to: LAG5STU, natomiast w projekcie wystepuje oznaczenie
LAGOTU. Prosimy o wyjasnienie tej rozbietnosci.

Ad 3. LA60TU

Dnia 16 marca 2012r. Zamawiajacy otrzymal pytania, na ktore odpowiada w sposéb
nastgpujacy:
L

1. W przedmiarze Zamawiajqcy nie uwzglednit naczynia schladzajgcego V60 oraz
zbiornika wyciekowego. Prosimy o uzupelnienie przedmiaru o te elementy.
Ad 1. Do oferty stosowac elementy wykazane w przedmiarze.
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2. W dokumentacji projektowej instalacji solarnej (pkt.1.7) dobrano naczynie
przeponowe o pojemnosci 3001 natomiast w przedmiarze (poz.1)
uwzgledniono naczynie przeponowe 100l Prosimy o wyjasnienie tej
rozbieznosci.

Ad 2. Naczynie przeponowe 1001

3. W projekcie instalacji solarne] zastosowano odpowietrzenie dla kazdej grupy
kolektordw stonecznych (taczonych po 5), Oznacza to ze liczha zbiornikdw
odpowietrzajgcych powinna facznie wynosié 6. W przedmiarze (poz.54) ich
liczba to 10 szt. Prosimy o wyjasnienie tej rozbieznosci.

Ad.3. Poz. 54 - 12 szt.

4. Prosimy o podanie szczegélowych parametrow wymiennika plytowego CB30-

34H (poz.1 w przedmiarze). Brak go w dokumentagji projektowej i na
rysunkach.

Ad 4. Nie uwzgledniaé.

5. W przedmiarze nie uwzgledniono zaworéw regulacji przeptywu [AV 20 HT
solar — 6,9 |/min,DN20,kvs=2,2) zaprojektowanych przed kazdy grups
kolektorow stonecznych {rys.1 i rys.2 dokumentacji instalacji solarnej)

Prosimy o informacjg czy nale?y je uwzgledniaé przy sporzadzaniu oferty.
Ad 5. Uwzgledni¢ - pozycja KNR INSTAL 0109-03 - 6 szt.

©. Prosimy o wyjasnienie poz. 1 przedmiaru w episiéf otulina solarna 9x22 — 20
szt. Do czego stuzyé ma 20 szt. otuliny solarnej? '

Ad 6. Pomina¢, izolacja zostala uwzglednione w innych pozycjach przedmiaru.
I

1. Pomiedzy projektem instalac)i solarnej wystepuija liczne rozbleznosci:
- W przedmiarze (poz.1) kolektor sioneczny Watt 40008, w projekcie Watt
40115;
- w przedmiarze (poz.1) regulator ReSolWatt Plus, w projekcie ReSolWatt M;
- W przedmiarze pompa solarna UPS 40-120F, w projekcie UPS Solar 25-120;
Prosimy o jednoznaczne okreslenie jaki tvp elementow nalezv zastosowad,

Ad 1.
- Watt 40008
- Regulator ReSolWATT Plus
- UPS 40-120F
2. W przedmiarze (poz.1) liczba zestawdw do podigczenia 5 kolektorow ptaskich
typu 5 wynosi 1szt. Czy nie powinno byf ich facznie 6szt. Prosimy ¢
potwierdzenie ich liczby.

Ad 2. Uchwyt dachowy aluminiowy typu "S" -V ( na 5 kolektoréw - serii Wx - 2x ) - 6 szt.
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3. Poniewa:z w projekcie brak informacji o nastepujgcych elementach (poz.1
przedmiaru): _
- Wymiennik plytowy CB30 - 34H, lutowany, w izolacji, od 11 do 30
kolekiorow - 1 577.
- Separator powietrza DISCAL 1 1/2" GW — 1 527.
- Automatyczny stabilizator nateienia przeptywu, przytacza kotnierzowe DN
65. Zakres przeptywu 2-18 m3/h - 1 57T,

prosimy Zamawiajgcego o potwierdzenie iz nalezy je uwzglednic przy

sporzadzaniu oferty zgodnie 2 przedmiarem.

Ad 3.
- wymiennik ptytowy - NIE UWZGLEDNIAC ]
- separator DISCAL 1 1/2" GW -1 szt. UWZGLEDNIC )
- automatyczny stabilizator natezenie przeplywu - UWZGLEDNIC
I1I.

1. Czy pompa ciepla solanka- woda okreslana na schemacie technologicznym jako drugi etap
inwestycji — wchodzi w zakres wyceny — objety kosztorysem zalaczonym do przetargu?. Jezeli
tak, prosze o uzupelnienie kosztorysu zalaczonego do SIWZ.

Ad 1. Nie.
2. Czy dolne zrédlo ciepla solankowej wchodzi w zakres wyceny (Odwierty)?. Jezeli tak, prosze o
uzupelnienie kosztorysu zalaczonego do SIWZ.
Ad 2. Nie. _
3. Czy Zamawiajgcy dopuszeza zastosowanie innej kanstrukcji wsporczej niz aluminiowa? Jedli tak,
prosze o doprecyzowanie materiatu z jakiego ma zosta¢ wykonana konstrukcja wsporcza.
Ad 3. Nie.

4. Pozycja kosztorysu nr 69 —anemostaty — prosze © potwierdzenie obmiaru 115 szt. Wystgpujq
rozbieznosci miedzy opisem a kosztorysem.
Ad 4. Poz. 69 NIE UWZGLEDNIAC.

5. Proszg o poda nZ"e }iarametréw pracy zaworow pracujacych na freonie {cisnienie pracy i
temperatura).
Ad 5.

Przylacza
Sr e &rednica otwory TS [°C]
A R S D e w glowicy zaworu
@ i @ @ [mm]
[in.] [mm]

BT L BT SN S

Przephyw czynnika |

[m*/h] PS [bar]

min. max.

6. Czy Zamawiajqcy dopuszcza zastosowanie materialéw o mniejszych gabarytach?

Ad 6. Malo precyzyjne pytanie. Tak, jezeli Wykonawca udowodni, ze zastosowanie w/w
rozwiazania jest korzystne dla wykonania konkretnego zakresu robot.

7. Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie kolektorow stonecznych o wigksze| powierzenn
absorbera w innej ilosci fgcznej?
Ad 7. Tak, warunkowo do potwierdzenia na etapie realizacji.
Iv.
1. Prosimy Zamawiajacego o zamieszczenie przedmiarow fundamentéw pod pompy ciepla w celu
umoiliwienia prawidlowej wyceny.
Ad 1. Fundamenty nalezy wykona¢ zgodnie z DTR zastosowanych pomp ciepla.
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2. Prosimy Zamawiajacego o zamieszczenie zestawienia materialow preizolowanych oraz profilu
sieci preizolowanej.
Ad 2. Podstawa do wyceny ma by¢ poprawiony przedmiar, ktory w formie elektronicznej z
rozszerzeniem .ath, stanowi zalacznik do niniejszej odpowiedzi.

3

Poniewai w pozycji kosztorysu ~ nr 102 - Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowe] z wypelnieniem spoin piaskiem —wystepuje obmiar 52,5 m oraz
w pozycii 39 widnieje identyczny opis i identyczny obmiar prac — prosze o potwierdzenie, ze
nalezy przyjac do wyceny pozycie wg kosztorysu bedacego zalgcznikiem SIWZL

Ad 1. Zgodnie z pozycjami kosztorysu. SR )
2. Prosze o informacje czy w przypadku rozbieznodci pomiedzy kosztorysem a Schematem
technologicznym nalezy uzupetnic kosztorys, czy wyceny dokonad na podstawie kosztorysu
bedgcego zalgcznikiem SIWZ?

Ad 2. Zgodnie z pozycjami kosztorysu.

Uwagi:
> Wszystkie pozycje kosztorysowe, ktore sq omawiane w odpowiedziach dotycza przedmiaru
pierwotnego.
» Do oferty nalezy przyjac zakres wynikajacy z poprawionego przedmiaru.
» Najwazniejsze zmiany w przedmiarze poprawionym to:
— Do montazu ukladu solarnego dotozono jedna pozycje - zawory regulacyjne.
— Uklad ezerpny pompy ciepla - pozycje 56-70 zastgpiono pozycjami 57-65.
— Pozycja 54 - aktualnie 55 zmieniono ilosé¢ przedmiaru z 10 na 12.
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