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Wymiana przeszklenia wiezy zjezdzalni na Krytej Plywalni "DELFIN" w Kozienicachi konserwacja konstrukcji wiezy |

_ 1/45441000-0 Szkleniewiezy AR R T VR v
1 }KNNR 7 Szklenie ram szybami zespolonymi o pow.do 3.0 m2 - rozszklenie m?2
d.1/0801-03
|z.0.3.4.
sciany
1 14.48*(1.66+1.89*2+2.11+1.97)- (5.20%1.97+5.20*1.15*0.5) m?2 124616
dach
3.62*3.62*1.16 <wsp. przy nachyleniu potaci 57%> m2 15.201
| 'RAZEM | 139.817
2|KNNR 7 Szklenie ram szybami zespolonymi o pow.do 3.0 m2 - szklenie zestawem m2
d.1/0801-03 dwuszybowym, z zewnetrzna szyba Stopsol, Antisol, Parsol w odcieniu zie-
‘ ‘ lonym o parametrach: szkio niskoemisyjne, wspotczynnik przepuszczal-
‘ nosci $wiatta dla zestawy dwuszybowego od 58% do 62%, Solar Factor dla
| zestawu od 0,36 do 0,40, szyba zewnetrzna gr. 6 mm hartowana odporna
na uderzenia, pustka 16 mm, wewnetrzna klejona 3+3mm z przektadkg z
folii. W cenie nalezy uwzglednic¢ uszczelki i listwy maskujace. |
139.817 m?2 139.817
| RAZEM 139.817
3[KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- m3
d.1/0108-09 to$¢ 40 km - szkio budowlane przyjmuje najblizsze wysypisko w Radomiu
|0108-10
| 139.817*0.024 m3 3.356
RAZEM 3.356
4 Utylizacja szkia t
d.1|
| 139.817*0.01*2.200 t 3.076
| ‘RAZEM 3.076
2/45442200-9 Malowanie elementow konstrukcyjnych i wymiana elementéw faczacych
5/KNR7-12  Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci 'm? 5 B
d.2/0101-03 konstrukcji szkieletowych (stan wyjéciowy powierzchni B) - w budowlach
9901-1 na wys. 8-15m
|9905-2 -
loczyszcze-
inie do kl. 11l
|powierzchni
(o 1l stopniu
zniszczenia
|analogia
‘ elementy wewnetrzne
\rura scho-  2*3.14*0.305%13.24 m2 25.360
|dow
|schody kre- (3.14*1.355%1.355-3.14*0.305*0.305)*4*2*120% m?2 52.541
|cone
|pas rozdzel. 3.55%(0.60+0.09*2*2-+0.15*2)*4*4*120% m?2 85.882
|konstr. 0.52*(2.731+2.666)*2 m?2 5613,
|przekr. wie-
zy
‘ A (suma czesciowa) e
m2 169.396
| elementy zewnetrzne
|stelaz ob.  2*3.14*0.15*14.09*3 m2 39.818
|wiezy
? 2*3.14%0.10%0.229*16 m?2 2.301
|stup skroco- 2*3.14*0.15*[(14.09-4.60)+2.546"2+3.327*2] <stup rozkraczny> m?2 20.004
ny
\:pas rozdziel. 3.64*4*0.60*4*120% m2 41.933
i B (suma czesciowa) B
‘ m2 104.056
| elementy stupow
|poz. 6 1.571*0.490*4 m?2 3.079
|poz. 7 3.14*0.25*0.354*4 <stozek> m?2 1.112
|poz. 5 (3.14*0.25*0.25-3.14*0.15*0.15)*4 <podstawa gtowicy> m2 0.502
|poz. 3 0.20*0.40*2*8*5 <zebra podstawy stupa> m2 6.400
[ C.(sumaiczesciowa) = - R e TR T T Gl D T T T e -
m2 11.093
rury pcv
2*3.14*0.08*12.40*3 m?2 18.689
‘ RAZEM 303.234
6/KNR 7-12  Czyszczenie strumieniowo $cierne do trzeciego stopnia czystosci kons- m2
d.2/0107-03 trukcji szkieletowych (stan wyj$ciowy powierzchni B) - w budowlach na
19901-1 wys. 8-15m
| 18.25 m2 18.250
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'RAZEM 18.250
7/KNR 2-05  Konstrukcje podparc,zawieszen i oston o masie elementu do 5 kg - de- t
d.2/0208-01 montaz skorodowanych elementéw taczacych
z.0.7.
0.150 t 0.150
i RAZEM 0.150
8/KNR 2-05  Konstrukcje podparé,zawieszer i oston o masie elementu do 5 kg - montaz t
d.2/0208-01 elementéw taczacych w miejsce zdemontowanych i
0.150 t 0.150
RAZEM 0.150
9| Dostarczenie drobnych elementéw taczacych stalowych t
d.2|
] 0.150 t 0.150
'RAZEM 0.150
10/KNR 7-12  Odtiuszczanie konstrukcji szkieletowych - w budowlach na wys. 8-15 m m?2
d.2/0105-03
19901-1
‘ poz.5+poz.6 m?2 321.484
| ! 'RAZEM 321.484
11/KNR 7-12  Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji m2
d.2/0205-03 szkieletowych - w budowlach na wys. 8-15m
19901-1
|analogia
i poz.10 m?2 321.484
‘ RAZEM 321.484
12/KNR 7-12  Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi 'm2
d.2/0211-03 konstrukcji szkieletowych - w budowlach na wys. 8-15 m |
19901-1
poz.11 m2 321.484
1 RAZEM 321.484
3| __Rusztowanie e o I e R
13/KNR2-02  Rusztowania zewngtzne rurowe o wysokosci 16.20 m - interpolacja m2 S T
d.3/1604-02/03
‘ 4.60*4*16.20 m?2 298.080!
T RAZEM 298.080
14 KNR 2-02  Czas pracy rusztowan grupy 1
d.3|r.16 (poz.:1,2,5,6,7,8,10,11,12)
|z.52.5.15 '
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