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1. WSTEP



1.1.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne
dotyczace wykonania termomodernizacji domku klubowego na stadionie, przy
ul. Sportowej 1 w Kozienicach.

1.2.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza dokumentacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu 1 wykonywaniu w.w. robot. Ustalenia zawarte W
ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce 1 majgce wplyw na
wykonanie calosci robot objetych projektem budowlanym. Zakres robot
obejmuje zakup, dostawe, wykonanie 1 wykonczenie robot.

1.3.

Zakres robot objetych specyfikacja

Zakres prac obejmuje nastgpujace czynnosci:

roboty przygotowawcze,

roboty rozbidrkowe — demontaz rynien, okien , drzwi,

skucie odspojonych tynkow,

montaz  pokrycia dachu, rynien, kratek kominiarskich i
wentylacyjnych, obrobki blacharskie, instalacji odgromowej, urzadzen
piorunochronnych, stolarki okiennej i drzwiowej,

docieplenie dachu, scian zewnetrznych budynku, nadziemia i cokotu,
wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,

pomiary elektryczne instalacji uziemiajacej 1 piorunochronnej,
wykonanie inwentaryzacji oraz dokumentacji powykonawczej,

roboty towarzyszace 1 pozostale wymienione w dokumentacji i
przedmiarach roboét.

Podstawe do wykonania tych robot sg opisy 1 rysunki techniczne zawarte w
projektach budowlanych

Zakres robodt ujetych w przedmiocie zamédwienia okresla Wspdlny Stownik

zamoOwien nastepujacymi kodami:

gtéwny przedmiot:

45000000-7 — Roboty budowlane,

dodatkowe przedmioty:

45324000-4 — Roboty w zakresie oktadziny tynkowe;,

45321000-3 — Izolacja cieplna,

45261000-4 — Wykonywanie pokry¢ 1 konstrukcji dachowych oraz podobne
roboty,



45111000-8 — Roboty rozbiorkowe,

45421100-5 — Instalowanie drzwi, okien 1 podobnych elementow,

45312310-3 — Instalacja odgromowa,

45312311-0 — Urzadzenie piorunochronne,

45111291-4 — Roboty w zakresie zagospodarowania terenu — roboty
zewnetrzne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi
Polskimi Normami

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

W specyfikacji ujeto catos¢ robot, ktore wystepuja przy realizacji zadania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich
zgodnos$¢ z umowag, projektami wykonawczymi, normami i poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw
wymaga zgody projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego .

1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawia wykonawca w trakcie budowy

- rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego
- Swiadectwa jakosci 1 certyfikaty wbudowywanych materiatow 1 urzadzen
- zalecenia 1 instrukcje dostarczone przez producentow j.w.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty 1 urzadzenia zastosowane do realizacji robot powinny by¢
nowe w wymaganym gatunku, zgodne z normami i przepisami wymienionym w
specyfikacji, a takze innym nie wymienionymi ale aktualnie obowigzujacymi.
Musza posiada¢ wymagane polskimi przepisami §wiadectwa dopuszczenia do
stosowania 1 inne dokumenty §wiadczace o zasadnosci ich zastosowania do
realizacji inwestycji. Przed zamontowaniem powinny by¢ sprawdzone i nie
powinny posiada¢ uszkodzen i wad. W trakcie przechowywaniu powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami, zanieczyszczeniem i wptywem warunkow
atmosferycznych.

3. SPRZET

3.1.  Ogoblne warunki dotyczace sprzetu



Sprzet uzyty do wykonania robdt musi odpowiada¢ wymaganiom i przepisom
obowigzujagcym w Polsce w zakresie stosowania przy wykonywaniu zadania.

3.2.  Sprzet niezbedny do wykonania robot

Rodzaj uzywanego sprzetu 1 maszyn do wykonania robot okresla wykonawca
przy akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. Maszyny 1 urzadzenia nie
spetniajace odpowiednich przepisow, nie zaakceptowane przez inspektora i nie
gwarantujace prawidtowego wykonania robot zostang przez inspektora nadzoru
niedopuszczone do wykonania zadania.

4, TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Srodki transportu uzyte do realizacji robot musza speiaé wymagania
obowigzujacych w Polsce przepisow dotyczacych ich uzytkowania 1 zapewnic
bezpieczenstwo innym pracownikom znajdujacym si¢ w ich poblizu. Rodzaj
zastosowanych $Srodkéw transportu musi zapewnié bezpieczenstwo obecnych
przy tym ludzi i budowli.

4.2 Transport materiatow

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad
roboét mozna przewozi¢ $srodkami transportu dopuszczonego przez przepisy,
producenta i inspektora nadzoru. Zatadunek i transport nalezy wykonac¢ zgodnie
z BIOZ, odpowiednimi przepisami i normami.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot:

Wszystkie roboty powinny by$ wykonane zgodnie z: przepisami BHP, ST,
dokumentacjg budowlang 1 Polskimi normami.
Ponadto powinna zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane zapewnié¢ obiektowi
budowanemu spetnienie podstawowych wymagan dotyczacych w szczegdlnosci:
- bezpieczenstwo konstrukcji
- bezpieczenstwo pozarowe
- bezpieczenstwo uzytkowania
- odpowiednich warunkow higieniczno-sanitarnych oraz ochrong
srodowiska
- ochrong przed hatasem 1 drganiami



5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci wykonanych robot polegaja na sprawdzeniu:
- jakosci zastosowanych materialow,
- jakos$ci wykonania poszczegdlnych robot,
- doktadnos$ci montazu poszczegolnych elementow,
- estetyki wykonania.

6. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady prowadzenia obmiaru robot:
Podstawg dokonywania obmiaru robot jest zakres prac okreslony w zalagczony
do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jednostki obmiarowe :

1md — objeto$¢ betonu, bruzd, wody, wykopanej ziemi i.t.p.,

1m? — powierzchnia $cian , posadzek ,terenu i.t.p,.

1m - dlugos¢ rur, przewodow i.t.p.,

1szt- ilosc¢ ksztattek, urzadzen ,odbiornikow i.t.p.,

1kpl- ilos¢ kompletnych urzadzen

1pomiar- cigg czynnos$ci sprawdzajacych parametry instalacji lub urzadzenia

7. ODBIORY ROBOT
Odbior czesciowy robot

Powinien by¢ przeprowadzony dla tych robot, ktore ulegaja zakryciu , a
odbior koncowy bedzie wykonany po wykonaniu catego zakresu robot.
W ramach odbioru cze¢sciowego nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z
przepisami i dokumentacja . Z odbioru czesciowego nalezy sporzadzié
Protokot potwierdzajacy prawidtowos$¢ wykonania elementéw robot. Do
Protokotu nalezy dotaczy¢ niezbgdne opisy 1 rysunki

Odbioér koncowy robot:

a) roboty powinny by¢ zgloszone do odbioru koncowego po spetnieniu
nastepujacych warunkow:
- zakonczono wszystkie roboty montazowe, izolacyjne, wykonczeniowe |
wykonano pomiary koncowe (pozytywne badania techniczne)
b) przy odbiorze technicznym- koncowym nalezy przedstawic:
- wymagane rysunki lub szkice powykonawcze
- protokoty obiordéw czgsciowych
- certyfikaty, atesty



- gwarancje. Instrukcje obstugi
¢) w ramach odbioru nalezy sprawdzi¢ kompletno$¢ dokumentow.
d) odbior koncowy konczy si¢ podpisaniem protokotu koncowego lub nie
podpisaniem, w przypadku usterek technicznych, czy braku wymaganych
dokumentow.
e) w przypadku nie odebrania koncowego robot nalezy ponownie przystgpic¢ do
odbioru po usuni¢ciu wad lub uzupetnieniu brakujagcych dokumentow .

8. PRZEPISY

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie |,
branzowe i zaktadowe.



